PlayStation 4 




Conteudo: 



Configuragao personalizada da ligagao a 
internet numa PlayStation 4. 



Neste tutorial foi efetuada esta 
configuragao atraves de uma ligagao 
LAN, mas os mesmos passos se 
aplicam para uma ligagao WLAN. 
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No menu "Settings" 

-Na lista de opgoes entrar em "Network" 
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No menu "Network": 
-Ativar a opgao "Connect to the internet' 
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No menu "Network" 



Clicar na opgao "Set Up Internet Connection' 
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© Connect to the ntemet 

Q Set Up interne! Conne 

© i est internet Connection 

© View Connection Status 
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Tipo de configuragao: 
-Entrar dentro do menu "Custom" 



Set Up Internet Connection 



I low do yuu waul lo bel jp Ihe I 



Custom 
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Escolher definigoes do Enderego IP 
-Clicar em "Manual" 




X A 

X n X. 

• if 

□ 1 





Lista de enderegos para preencher. 
IP, Mascara de Sub-rede, Gateway, DNS primario e secundario. 




Set Up Internet Connection 







Clicar em IP Address 

De preferencia coloque um IP alto mas que esteja dentro da 
range da Pool DHCP 




Set Up Internet Connection 






-Entre na opgao "Subnet Mask" 

Escreve a mascara de sub-rede da sua ligagao 



Set Up Internet Connection 



IP Address 
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Secordary DNS 



A Subnet Mask costuma ser: 255. 




Cancel 





-Clicar em "Default Gateway" 

Deve colocar o IP do seu router 



Set Up Internet Connection 




-Selecionar "Primary DNS" 
Insira o enderego primario do servidor DNS 



Set Up Internet Connection 
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-Selecionar 'Secondary DNS" 

Insira o enderego alternative do servidor DNS 



Set Up Internet Connection 





Apos acabar de preencher todos os campos: 
-Clicar em "Next" para prosseguir na configuragao. 









No menu "Proxy Server' 
-Clicar em "Do Not Use" 
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ernet Connection 






Apos ter terminado a configuragao da sua ligagao clique em 
"Test Internet Connection" para verificar se a configuragao foi 
bem efetuada. 







O seguinte ecra deveria de aparecer caso todas as configuragoes 
estejam corretas, os valores apresentados no teste de velocidadev^ 
sao apenas valores estimados e nao reais. }C 



Test Internet Connection 






Connection test complete. 



Obtain IP Address Successful 

Irilenet Conrieclicn Successful 

PSN S qn-ln Successful 

>4/»T Typo Type 2 

n Speed (Dowrhtici* 13.1 h/bps 

Connection Sopph (Upload)* 4.3 Mbps 

* CL'fiiir: .ion speeds die eslir' dlcscrily. 





contacte o nosso departamento: 
Comissao Tecnica 



